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Kapitel 1: VORWORT UND ALLGEMEINES
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1. Vorwort und Alilgemeines

1.1 Kurzbeschreibung

Die Bediensoftware UniDesk dient zur Parametrierung und Uberwachung der Mikrocontroller
gesteuerten ANTEK Regelgerate.

1.2 Vorteile:

+ Eine Bediensoftware fiir alle ANTEK Geréte

+ Ein Ubersichtliches Hauptfenster, in dem alle wesentlichen Informationen auf einen Blick
erkennbar sind.

Multilingual (gerateabhangig)

Automatische Schnittstellenauswahl

Automatische Gerateerkennung

Monitorfunktion lauft bei Parametrierfunktionen parallel weiter

Anschluss Uber jede Norm-RS232/RS485 oder Ethernet-Schnittstelle

Uberwachung der Parameter-Integritat, d.h. Schreiboperationen werden auf technische
Plausibilitat gepruft

* & & O o o
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Kapitel 2: SICHERHEITSHINWEISE

AINTEK

2. Sicherheitshinweise

2.1 Geratereaktionen

Beim Einstellen von Parametern verandert das angeschlossene Gerat seine Eigenschaften!

Es dirfen nur Parameter ins Gerat geschrieben werden, von denen sich der Anwender zuvor
Uberzeugt hat, dass die Geratereaktion keinen gefahrlichen Betriebszustand hervorruft.
Beim Schreiben eines ganzen Parametersatzes miissen demnach alle Parameter zuvor

Uberprft werden.

Der Anwender muss Uber umfassende Kenntnis Uber die Gesamtanlage verfliigen, in die das
zu parametrierende Gerat eingebaut ist, um eventuell resultierende Gefahrensituationen

einschatzen zu kénnen.

Durch die universelle Struktur von UniDesk kénnen keine allgemeinglltigen Aussagen Uber
zu erwartende Gerate- und Anlagenreaktionen getroffen werden. Der Anwender muss sich
in der Gerate- und Anlagendokumentation die nétigen Kenntnisse aneignen. Im Zweifelsfalle
muss beim Hersteller des Gerates oder beim Hersteller der Gesamtanlage weitergehende
Information eingeholt werden.

Beispielhaft sind hier einige Gefahrenpunkte aufgefihrt (kein Anspruch auf Vollstandigkeit):

Parametrierung an...

Mo6gl. Gefahr

Abhilfe

Autoreset

Personen- und Sachschaden durch
Selbstanlauf der Maschine oder Ma-
schinenteilen

Autoreset nur bei Antrieben
parametrieren, bei denen
Selbstanlauf keine Gefahr
darstellt

Sollwerten, Sollwert-
offsets, Sollwertmulti-
plikatoren

Personen- und Sachsch&den durch
plétzliche Anderung von Drehzahlen,
Drehmomenten, Spannungen, Stré-
men 0.a.

Nur in inaktivem Zustand
(z.B. Reglersperre) des Ge-
rates parametrieren.

Nur in kleinen Schrittweiten
verandern und Ergebnis an-
schlieBend kontrollieren

Betriebsart Personen- und Sachschaden durch | Nur in inaktivem Zustand
ploétzliche grundsétzliche Verhaltens- | (z.B. Reglersperre) des Ge-
anderung des Gerats rates parametrieren.

Nur parametrieren, wenn alle

Vorraussetzungen fir neue

Betriebsart erfillt sind.
Grenzen Personen- und Sachschaden Im Zusammenspiel mit der

z.B. fur max. Stréme,
Temperaturen, Span-
nungen, Drehzahlen
o.a.

dadurch, dass das Geréat bestimmte
Sicherheitslimits nicht mehr einhélt.

Gesamtanlage die jeweiligen
Grenzen bestimmen (ggf.
durch Sicherheitsingenieur
oder —beauftragten).

Diese Grenzen durfen unter
keine Umstanden Uber- bzw.
unterschritten werden.

Beschreibung UniDesk
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Kapitel 2: SICHERHEITSHINWEISE
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Parametrierung an... | Mogl. Gefahr Abhilfe

Abgleichparameter Personen- und Sachschaden durch | Gerateabgleich nur durchfih-
ein fehlerhaft abgeglichenes Gerat ren, wenn das Gerat von der
Gesamtanlage getrennt ist
und geeignete Messmittel
zur Verfigung stehen, um
den Erfolg des Abgleichs
garantieren zu kénnen.

Achtung:

Parameter, die in ein Gerat geschrieben werden wirken i.d.R. sofort. D.h. Rampen, Zeitver-
z6égerungen und dergleichen sind meist wirkungslos.

Parameter diirfen daher nur bei inaktivem Gerat (z.B. bei Reglersperre) geschrieben
werden.

2.2 Haftungsausschluss

UniDesk ist eine kostenlose Anwendersoftware, die so sorgfaltig als mdglich erstellt wurde.
Jedoch kénnen unter bestimmten Systemkonstellationen unvorhersehbare Ereignisse nicht
generell ausgeschlossen werden. Die Benutzung von UniDesk erfolgt daher auf eigene Ge-
fahr.

Insbesondere wird samtliche Haftung ausgeschlossen, die sich ergeben aus:

¢ Datenverlust

+ Nutzungsausfall an EDV-Anlagen und anderen Betriebsmitteln

¢ Beschadigungen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Benutzung von
UniDesk stehen kénnten

+ Fehlreaktionen, Fehlinterpretationen und deren Folgen, die durch fehlerhafte Anzeige-
oder Eingabewerte verursacht wurden

Seite 8 von 22 Beschreibung UniDesk



Kapitel 2: SICHERHEITSHINWEISE
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3. Installation

3.1 Systemvorraussetzungen

PC mit Pentium-Prozessor oder héher

Ca. 8MB freier Festplattenspeicher

Min. 32MB Arbeitsspeicher

Min. Bildschirmauflésung 1024x768

Microsoft Windows® 7,8,10
CD-ROM-Laufwerk oder Internetzugang

Ggf. ZIP-Entpacker

RS232/RS485, USB(COM-PORT)-Schittstelle

3.2 Installation von CD

CD ins Laufwerk einlegen. Nach kurzer Zeit startet meist der Installationsvorgang automa-
tisch. Falls keine Autostart-Funktion aktiviert ist, die Datei ,setup.exe” ausfihren. Den An-
weisungen des Installationsprogramms folgen.

Bei Aufforderung auf ,Extrahieren klicken, das Installationspacket fligt dann die Geratekon-
figurationen' zur Installation hinzu.

3.3 Download und Installation aus dem Internet

Aktuelle UniDesk-Version kann von der Homepage www.antek-online.de heruntergeladen
werden. Die Datei ,UniDesk.zip® in einen temporaren Ordner entpacken, die Datei
,setup.exe” ausfiihren und den Anweisungen des Installationsprogramms folgen. Nach er-
folgreicher Installation kann der temporare Ordner geléscht werden.

Bei Aufforderung auf ,Extrahieren” klicken, das Installationspacket figt dann die Geratekon-
figurationen' zur Installation hinzu.

3.4 Deinstallation

Wenn das Setup-Programm auf einem Rechner gestartet wird, auf dem bereits UniDesk
installiert ist, wird die vorhandene Installation entfernt. Dieser Vorgang dauert nicht lange,
stellt aber die Vorraussetzung dar, um eine neue Version problemlos zu installieren.

Vom Benutzer angelegte Parametersatzdateien bleiben bei der Deinstallation unberthrt.

Ebenso bleiben die Geratekonfigurationen' (*.AKF) im Datenordner zurlick. Diese kénnen
jedoch problemlos manuell geléscht werden.

3.5 Installation neuer Geratekonfigurationen’

Falls nicht das ganze Programmpacket aktualisiert werden soll, sondern lediglich nur die
Geréatekonfigurationen', bitte wie folgt vorgehen:

Die Datei ,AKFs.exe" in den UniDesk-Datenordner kopieren und starten. Bei Aufforderung
auf Extrahieren klicken.

' Geréatekonfiguration: Informationen, die die verschiedenen ANTEK-Regelgerate fiir UniDesk zugreif-
bar macht. Es handelt dabei um Dateien mit nummerischem Dateinamen und der Endung AKF.

Beschreibung UniDesk Seite 9 von 22



Kapitel 4: GERAT ANSCHLIESSEN
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4. Gerat anschlieBBen
Um ein Gerét anzuschlieBen, benutzen Sie bitte eine freie RS232-Schnittstelle Ihres Rech-
ners. Welches Kabel zu benutzen ist, steht in der jeweiligen Geratebeschreibung.

Falls das Gerat mit einer 9-poligen SUB-D-Buchse ausgestattet ist, bendtigen Sie ein han-
delstbliches DTE — DCE-Kabel (Kabel fir Modemanschluss, nicht gekreuzt).

Antriebsregler

.

Ex0|g' O

TXD | ©
OC}

GNDq,

Buchsenstecker

Bei einigen Geraten ist auch ein Adapterkabel mit integriertem Pegelwandler nétig.

AMNTEK Antriebs-
cmmmmE Ty R5232 Adapter regler

|;I_‘—— 5 |

A ¥ RO g ©
-l\t-_-.r:r~’-=':':t222--13 TAD g © :|

L ......-.-_____ _'_f‘:\.\s e o
\\ }\__ﬂ_,ﬁ;;i*_-':‘j GHND | g,

NgE= Sub-D
Buchsenstecker

Es sind auch Sonderformen fiir den Gerateanschluss méglich. Siehe dazu die jeweilige Ge-
ratebeschreibung.

Hinweis:
Bei Computern, die keine RS232-Schnittstelle besitzen (z.B. manche tragbare Computer) ist
die Verwendung eines handelsiblichen USB-RS232-Konverters mdglich

Seite 10 von 22 Beschreibung UniDesk



Kapitel 5: BEDIENUNG

5. Bedienung

5.1 Hauptfenster

AINTEK
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[7 aNTEK UniDesk

File Options Language Help ( I )

[ | - B 2 &=  [ETHERNET ] [Testumsstzer Daverlauf

nfo / Settine e B 5
l Ll
FU3AM-05 (intern) CONNECTED: 192163 3,120 = % Measurements:
Softwarskennung: @ 107 Betristisstunden 5840 h
Hardwarestatus, 100 Status Flechtslauf
> Fiie FU3SM apf Sollwert 501 %
Parameter: I3 670 Y
Sollwerte / Integratoren / Betriebsart |Phase 11 &
030 Betisbsart Drezah fout ] %
o FTakt & kHz Uaut 63 Y
035 Offset ] % Fiedler 2 %
03 Mult M-Sl 1 st 0 %
0 N 501 % Temp KK 50 o
0 N2 50 z Temp Mat 4 DIG
e IR 100 % I_AD_Ruhe 457 DIG
040 01 B Temp Luft 4 ©
[ 01 s Liitter fus
o 085 Solwerquelle andlog Digitaler Sollwert 4 DI
=-0) Ethemet-Konfigu(58 [PAdiesse Analoger Sallwert 2 DiG
s [P adasetzwerk-Adiesse des Frequenzumichters e i ERR_OK
070 SubnetzMaske 255,255, 255,255 err_read ERR_OK
072 Default Gateway 19216632 em_wn_st ERR_OK
o 074 Pot 5000 er_wr_luft ERF_OK
=-0) Motorparameter er_wn_si ERF_OK
S0 042 nmemn 1500 raire1
-0 043 Polzahl 4
100 St
!
16 v
230 v
55 Hz
100 DIG
019
50 DIG
o 048 EinfluB 20 %
=-0) Referenzmeldungen
o0 043 Schwells Soldst 1.49 z
o 050 tSollst 5 B
Kontrolifunktionen
o Ias 5 A
1Cont. 3 A
Hhlst H DIG
tored 128 allc
Autoreset 10 s
Temp KK EEE °C
Temp Mot 250 DIG
Mat. Sers PTC
UZK max £00 Y
UZK min 200 v
Liifter Ein 45 °C
Liifter dus 40 C
Temp Lut il °C
Abgleichparameter o

Beschreibung UniDesk
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Kapitel 5: BEDIENUNG
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: Mendleiste

: Informationsbereich: Gerateinformation, Soft- und Hardwareinfo, Dateiinfo

: Parameterbereich

: Messfenster

: Registerkarten (zur Umschaltung zwischen Messfenster und Fehlerspeicherfenster)
: Kurzbeschreibung der Parameter

: Online / Offline

: Werkzeugleiste

8a: Parametersatzdatei 6ffnen

8b: Parametersatzdatei speichern

8c: Gerét verbinden, Gerateverbindung trennen

8d: Gerat beschreiben

8e: vorhergehende Parametersatzdatei erneut laden

8f: Parametersatzdatei drucken

89: Umschaltbutton zwischen den Protokollen RS232 < RS485 < ETHERNET

8h: Adressfeld fir RS485 Gerate, Bezeichnungsfeld fir Ethernetgerate (IP-Adresse)

oONOoOOOThhOWN =

5.2 Programmstart

Nach Programmstart, sucht UniDesk automatisch ein angeschlossenes Geréat. Falls an einer
Schnittstelle ein ANTEK-Gerat gefunden wurde, werden die Parameter des Gerats darge-
stellt, ansonsten bleiben die Fenster leer.

5.3 Elemente und Funktionen

5.3.1 Geréate- und Dateiinformation

Das angeschlossene Gerat wird im Bereich @ angezeigt. Weiterhin ist im Bereich @ die
Firmwareversion des Mikrocontrollers im Gerat, sowie die Hardwareversion des Gerats ab-
zulesen. Diese Felder kbnnen nicht editiert werden.

47 ANTEK UniDesk
File Options Language Help

) “ -f:' ; L = |ETHEF|NET leestumsetzer_Dauerlauf j

Info /A Settings:

| I A
B {FU3AM-05 [intemn]; COWMECTED: 192.168.3.120
o Softwarekennung: 107
-~ Hardwarestatuz: 100

Wenn eine Parametersatzdatei geladen wurde (siehe Kap.: 5.3.3.2) enthalt Bereich @ unter
Punkt ,File® den Namen der Datei. Im Bereich @ sind dann Softwarekennung und Hardwa-
restatus zu lesen, unter dem die Parametersatzdatei erstellt wurde. UniDesk befindet sich im
“OFFLINE" Status.

Seite 12 von 22 Beschreibung UniDesk



Kapitel 5: BEDIENUNG
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47" ANTEK UniDesk
File ©Options Help

O & - B 2 & - [Rsas s <]

Info / Settings:

W 5P1034-40Q¢ OFFLIME: -~
imnware: 1z

o Hardwarestatuz: 100

o File: SP1034-40)_test apf

5.3.2 Messfenster

Im Messfenster @ sind die aktuellen Messdaten des Gerats abzulesen. Die Aktualisierungs-
rate ist abhangig von der Anzahl der zu Uberwachenden Werte und der Leistungsféahigkeit
des PCs. Im Mittel liegt sie bei etwa 1s. Der Inhalt dieses Fensters ist geratespezifisch und
nicht editierbar.

5.3.3 Parameterbereich

Der Bereich ® stellt die &nderbaren Parameter des Geréates dar. Beim Programmstart, bzw.
wenn ein neues Gerat angeschlossen wird, werden die Parameter vom Gerat gelesen und in
diesem Fenster angezeigt.

5.3.3.1 Editieren von einzelnen Parametern

Durch Doppelklick auf die gewtinschte Parameterzeile, wird das Editierfenster gedffnet. Al-
ternativ kann mit der Tastatur die Markierung auf die gewlinschte Parameterzeile positioniert
werden und mit der Eingabetaste wird das Editierfenster gebffnet.

ES | b adify ‘ | wirite ‘ | Cancel ‘ |Lagegeber ha | Modify ‘ | ke ‘ | Cancel ‘
& ¥ lagegeher
Erdk

Hier kann der neue Wert in das Zahlenfeld Falls der gewiinschte Parameter nur diskrete
eingetippt werden, oder mit den Up-/Down-  Alternativen zur Auswahl zul&sst, enthalt das
Buttons modifiziert werden. Editierfenster ein DropDown-Feld

Die 3 Buttons im Editierfenster haben folgende Funktion:

Modty ‘ Der eingegebene Wert wird in das Parameterfenster Gbernommen, aber noch

nicht ins Gerat geschrieben. Das Editierfenster wird geschlossen. (Tastenfunktion: Eingabe-
taste)

e ‘ Der eingegebene Wert wird unmittelbar ins Gerat geschrieben und das Para-

meterfenster aktualisiert. Das Editierfenster bleibt offen. (Tastenfunktion: Alt-W)

Cancel ‘ Der eingegebene Wert wird verworfen. Das Editierfenster wird geschlossen.
(Tastenfunktion: Esc oder Alt-C)

Beschreibung UniDesk Seite 13 von 22
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5.3.3.2 Arbeiten mit Parametersatzen
Ganze Parametersatze werden mit den Tasten ®a ... ®e transferiert:

Liest das angeschlossene Geréate in das Parameterfenster ® ein. Falls das Parame-
terfenster bereits Daten enthielt, werden diese Uberschrieben. Beim AnschlieBen eines Ge-
rates geschieht dies automatisch.

Trennt die Verbindung zwischen dem angeschlossenen Gerat und UniDesk. Danach
erfolgt die Anzeige im Infobereich das dass Gerat sich im ,Offline* Modus befindet.

B Schreibt den gesamten Inhalt des Parameterfensters in das angeschlossene Gerat.

(=] Liest Daten aus einer Parametersatzdatei (*.apf) in das Parameterfenster. Falls das
Parameterfenster bereits Daten enthielt, werden diese lberschrieben.

el Schreibt die Daten aus dem Parameterfenster in eine Parametersatzdatei (*.apf).
Nach Angabe des Dateinamens besteht die Méglichkeit, einen freien Kommentartext einzu-
geben.

- ladt die zuletzt aufgerufene Parametersatzdatei in das Parameterfenster. Diese
Funktion ist sehr nitzlich beim Schreiben von Parameterdateisatzen in mehrere Regelgerate
des selben Typs.

5.3.4 Kurzbeschreibung der Parameter

Im Feld ® erscheint eine kurze Beschreibung der Parameter. Angezeigt wird jeweils die Be-
schreibung des Parameters, auf dem der Mauszeiger gerade steht. D.h. um die Kurzbe-
schreibung zu erhalten, muss der Mauszeiger lediglich auf die interessierende Zeile im Pa-
rameterfenster ®, im Messfenster @ oder im Fehlerspeicherfenster positioniert werden.

037 M- 5.01 4
03g N-2 a0 4
033 M3 100 4
040 HH 0.1 ]
041 IR 01 z
065 Sollwe_rtqu'us'a IP-fdiesse: analog
= Ethernet-Konfiguip o yerk-Adresse des Frequenzumiichters

062 IP-Adresze 192.168.2.120
070 Subnetz-Mazke 2R5. 250 255 255

Hinweis:

Die Kurzbeschreibungen sind gerateabhéngig. Es kann vorkommen, dass nicht zu allen Pa-
rametern Kurzbeschreibungen vorhanden sind.

Diese Funktion kann in den ,Program Options“ deaktiviert werden. Siehe Kap.: 5.3.8

5.3.5 Umschaltung Messfenster Fehlerspeicherfenster

Mit den Registerkarten ® kann das Fenster @ zum Fehlerspeicherfenster ,Fault memory*
umgeschaltet werden oder auch wieder das Messfenster ,Measurements® zuriickgeholt wer-
den.

Seite 14 von 22 Beschreibung UniDesk
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Measurements: Error Memary,
| I i
=" Measurements: —
-0 Betrigbsstunden 5630 h IHIU Error Hemory:
-0 Status Fiechtslaut - Memory 1:
0 Solwert 50 y -0 F52: Status Ubertemp bot.
0 UZK E71 W -0 Fa2 U2k BE3 W
|-Phase 11 3 -0 F521-Phae 1.08 &
0 fout 2 % F52: fout 2 %
-0 Uout 63 W w0 F52 st i %
0 Regler 20 % 0 F52 Temp KK, 492 T
st v “ F52: Temp Mot 4 DIG
- ::Emt :” DEIG o FS2 TempLut I T
- | A0 Ruhe 497 DI -0 F52: Betiiebsstunden 70 h
s T_emp_Luft 44 S @ Memory 2
o Liiiter s -0 F51: Status Uberstrom
-0 Digtaler Sollwert 4 DIG o FSTLEK 560 W
-0 Analoger Sollwert 21 W] e} F51: -Phase 113 A
O em_wiip ERR_OK F51: Fout i %
-0 em_read ERFR_OK FS1: neist 0 ¥
O em_wr_st ERR_OK F51: Temp KK 49 o
0 e EAR_OK o F5T: Temp Mol § DIG
o et ERR._OK o F1: Temp Luf " T
-0 F51: Betriebsstunden W70 h

Hinweis:
Nicht jedes Gerat verfligt Gber einen Fehlerspeicher. In diesem Fall bleibt das Fehlerspei-
cherfenster leer.

Beschreibung UniDesk Seite 15 von 22
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5.3.6 Online / Offline

Ein griner Punkt in @ bedeutet, dass Gerat Verbindung mit dem PC hat.
UniDesk befindet sich im “ONLINE" Modus.

Ein roter Punkt in @ bedeutet, dass die Verbindung zum Gerat unterbrochen ist.
UniDesk befindet sich im “OFFLINE" Modus.

5.3.6.1 Onlinebetrieb

¢ UniDesk unterhélt eine Datenverbindung zu einem angeschlossenen Geréat.
+ Die Daten im Messfenster und im Fehlerspeicherfenster werden aktualisiert.
+ Die Daten im Parameterfenster kénnen ins Gerat geschrieben werden.

5.3.6.2 Offlinebetrieb

+ Keine Datenverbindung zum Geréat
+ Die Daten im Messfenster und im Fehlerspeicherfenster sind eingefroren

5.3.6.3 Wechsel Offline = Online

+ Automatisch, wenn ein Gerat angeschlossen wird
+ Wenn der Button ,Read Device* ®c betéatigt wird und ein Gerat gefunden wird

5.3.6.4 Wechsel Online = Offline

+ Automatisch, wenn die Verbindung zum Gerét unterbrochen wird (oder das Gerat aus-
geschaltet wird)
¢ Wenn eine Parametersatzdatei ge6ffnet bzw. erneut geladen wird.

5.3.7 Menuleiste

5.3.7.1 File

.7 ANTEK UniDesk Die Menupunkte ,Open File®, ,Save®, ,Disconnect Device*, “Wri-
te Device” und ,Reload File“ haben dieselbe Bedeutung wie die
entsprechenden Buttons ®a ... ®e.

File Options Language Help

Open File ChrliD

ave fs... = Print“ ruft die Druckroutine auf. Es wird ein tabellarischer Aus-

2ave Ctrl+5 druck erzeugt, der die Daten aus dem Parameterfenster enthalt.
Falls im Gerét vorhanden, wird zuséatzlich noch das Fehlerspei-

Disconnect Device cherfenster abgedrucki.

Write Device

—_— culep i Wenn in UniDesk eine Parametersatzdatei geladen ist, wird der

freie Dateikommentar mit ausgedruckt. Der Ausdruck erfolgt in

der jeweils gewahlten Sprache.

ik Program
oo rraowarestatus - File Info“ zeigt den freien Kommentartext aus der Parameter-
04 Betriebsstunden  satzdatei an. Dieser Mentpunkt ist nur verflgbar, wenn eine

=100 Sollwerte / Integratore  parametersatzdatei geladen ist.

,Quit Program“ beendet UniDesk.
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5.3.8 Options
7 ANTEK UniDesk Einige Parameter kénnen durch ein Passwort
ie | Options _Help geschitzt sein. Erst wenn Uber diesen Me-
min 4 . .
=) ;fogramom P | -1 ndpunkt das korrekte Passwort eingegeben

wurde, sind sie sichtbar und kénnen editiert
e werden.  Durch Eingabe eines beliebigen
falschen Passwortes (oder auch durch eine
=@ RRINNA leere Eingabe) werden die geschiitzten Pa-
o rameter wieder ausgeblendet.

Ob im Einzelfall geschitzte Parameter vorhanden sind und wie das jeweilige Passwort lau-
tet, ist mit ANTEK abzustimmen.

Passwort geschiitzte Parameter werden im Parameterfenster ® mit einem Schlisselsymbol
T dargestellt.

Nach Eingabe des korrekten Passwortes ist auch die Funktion ,AutoWrite* aktivierbar: Im
Editierfenster werden die Werte sofort, d.h. ohne Tastendruck, ans Regelgerdt gesendet.
Diese Funktion ist mit Vorsicht zu gebrauchen, da hierbei schnell unbeabsichtigte Werte ins
Regelgeréat geschrieben werden kénnten.

«7 ANTEK UniDesk Mittels “Program Options” gelangt man in ein
Eie g.;d Help . weiteres Auswabhlfenster, in dem es mdoglich ist
O prrr— 2 @z o Einstellungen zur Umgebung und zur Verbindung

vorzunehmen.

=@ Wrth-Solar:

w0 Softwareversion:

5.3.8.1 Environment

Nach dem Deaktivieren der Checkbox *“tooltip
RS485 ] Ethemet | - help enabled” werden keine Kurzbeschreibungen

Dl L L5 der Parameter mehr angezeigt. Weiterhin ist es
™ show digis Vi b maoglich, mittels Aktivierung von “show digits® sich
W tooltip help enabled caom3e

die Werte der Parameter in Digits anzeigen zu
lassen. Das Auswahlfeld “Include COM Ports:*
dient zur Auswahl der COM Ports auf denen Un-
iDesk nach angeschlossenen Geraten sucht.

Hinweis !: Deaktivierte COM Ports stehen auch nicht mehr fir die RS485 Verbindung zur
Verfligung (siehe Abschnitt RS485). Um eine schnellere Verbindungsaufnahme zu gewahr-
leisten ist es vorteilhaft die zur Verbindung in Frage kommenden COM Ports direkt zu be-
stimmen.
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5.3.8.2 RS485

UniDesk kann auch Geréate, die Uber RS485-
e M [ - Bus angeschlossen sind, ansprechen. Dazu
' muss der Bus Uber einen RS485¢&>RS232-

r
™ ECHO e Schnittstellenwandler an eine RS232-
&ota w| PoORT Schnittstelle des Rechners angeschlossen wer-
en.
ﬁ E :End Address
Die Checkbox ECHO ist zu aktivieren wenn der

RS485 <& RS232 Wandler seine gesendeten
Daten auf der Empfangsleitung nicht ausblen-
den kann.

Unter PORT lasst sich der Port fir die RS485 Verbindung einstellen. Falls die Einstellung
AUTO gewahlt ist, werden alle COM Ports (auBer die deaktivierten COM Ports im Reiter
“Environment®) des PC’s in die Verbindungssuche einbezogen. Um eine schnellere Verbin-
dungsaufnahme zu gewabhrleisten ist es vorteilhaft den COM Port direkt zu bestimmen.

Im Feld ,End Address® ist die maximale Adresse einzustellen, nach der auf dem Port ge-
sucht wird. Es kénnen maximal 128 Gerate an dem Port angeschlossen werden (Adres-
sen[0...127]). Auch hier ist es von Vorteil, auf Grund einer schnelleren Verbindungsaufnah-
me, die héchste Adresse, die auf dem Bus angesprochen werden soll, zu bestimmen.

5.3.8.3 Ethernet

ANTEK Gerate mit denen es mdoglich ist Gber
das Ethernet zu kommunizieren, werden Uber
den Reiter “Ethernet” konfiguriert. Unter Desti-

"X
o N NS nation Port wird die Portadresse eingestellt,
' dber die UniDesk mit am Netzwerk ange-
schlossenen ANTEK - Geraten kommuniziert.
= Hinweis: Die Portadresse im Gerat muss iden-
tisch mit der in UniDesk eingegeben Portadres-

se sein und sollte so gewahlt werden, dass ein
Konflikt mit anderen Diensten vermieden wird.

Nach Anwahl von “Device List“ erscheint ein
Konfigurationsmenu in der die IP Adressen
zusammenhangend mit einem zugewiesenen

P deddreces: l
1'32.1E8.3.1I]3:|I|'| Add iIEW’“"'Bl

SepEaEN ][ o J[ c=el || Geratenamen eingetragen werden. Der Gera-

" tename dient zur Selektion der Geréte lber die

R [ Deveatet Menuleiste mit denen UniDesk eine Verbindung

1921693106 FU38M Versuch i | herstellt. Uber den Button “Add“ wird die im
192163 3130 Umeeize H .

Erinepdés gl || Feld IP Adresse eingetragene Adresse und der

1921633120 Testuncelzer Davedand ‘| ihr zugewiesene Gerdtename in der nach-

folgenden Liste Ubernommen. Der Hostanteil
der IP Adresse muss mit dem Hostanteil des
Rechners auf dessen UniDesk sich befindet
Ubereinstimmen. Ein nicht mehr bendtigtes Ge-
rat wird nach Auswahl aus der Liste Uber den
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Button “Remove” entfernt. Mittels der “Up“ und “Down* Buttons ist eine Sortierung der einge-
tragenen Werte moglich. Ein abschlieBendes “OK* sichert die Werte in eine Datei. Der But-
ton “Cancel” schlieBt das Menu ohne die vorgenommenen Anderungen in UniDesk zu Uber-
nehmen.

5.3.8.4 Protokoll

Je nach Typ des verwendeten Gerates, lasst sich das entsprechende Schnittstellenprotokoll
auswahlen. Die Auswahl lasst sich Uber die Werkzeugleiste im entsprechenden DropDown-
Feld vornehmen. Hierzu muss die gewiinschte Verbindung RS232, RS485 oder Ethernet
angewahlt werden.

77 ANTEK UniDesk
Pz Opbions Lenguags  Help

o H T B o= o [ETHERNET =fi[Testumactzer Daselat =]
; RS 2%:
RS 485

¥ ETHERHET

= a8 (FUZAM-05 fintern);

Ist eine RS485 Verbindung aktiv, wird wahrend der ersten Verbindungsaufnahme jedes auf
dem RS485-BUS gefundene Regelgerat in das DropDown-Element der Werkzeugleiste ein-
getragen. Uber dieses DropDown-Feld lasst sich jedes, auf dem BUS, aktive Regelgerat
anwahlen. Falls weitere Gerate nachtraglich zum BUS hinzugefligt werden, ist der BUS neu
einzulesen. Dies geschieht in dem man den Button = “Disconnect® in der Werkzeugleiste
betéatigt und danach wieder die Verbindung mittels Button -~ “Connect” aktiviert.

7 RNTEK UniDesk
Bl Qptions  Help

o @ = B = [mw e =l
VAR5

=G SP1-40

ANTEK - Geréate die Uber ein Netzwerk angebunden sind, werden ebenfalls mittels
DropDown Feld zur Verbindungsaufnahme aktiviert. Jedem Geratenamen ist eine eigene IP
Adresse hinterlegt (siehe 5.3.8.3 Ethernet).

2T ANTEK UniDesk
Fle Options Languada  Helo

o W T B = o [FTHERNET x] [Testumsetzer Daueroi |

s FU3AM Versuch
Umsetzer
Testumssioes
+ Teatunzetoer_D ool

e FUZAM-05 [intein]
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5.3.8.5 Language

Uber diesen Menlipunkt kann die Sprache gewahlt werden in der Parametertexte und Kurz-
beschreibungen angezeigt werden. Welche Sprachen verfligbar sind hangt, vom jeweiligen
Gerat ab. Falls nur eine Sprache verfligbar ist, ist dieser Menlpunkt nicht sichtbar.

ST ANTEK UniDesk
File Cpbiors | Lengusge Help

" dauteeh '
o ® m.;so-. ¢ [ETHERHET =] [Testunmetzer Dauedas =]

= FUZAM-05 [mlarn)

Die Beschriftungen der Buttons und Menieintréage bleiben stets in Englisch.

5.3.8.6 Help

Unter ,Help® befindet sich der Menupunkt ,Program Info®. ,Program Info* zeigt die jeweilige
Version von UniDesk an.

ST AMTEE UniDesk
Ble Opbins  Language | Hels

- _— Unifvecky Dacoription Fi
o @ 7 ¥ Frogram Info estumeetzer_D auslaud =l

e FUBAM-05 [inten]
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6. Troubleshooting

Fehler

Mo6gl. Ursache

Behebung

UniDesk geht nicht online

¢ Kein Gerat angeschlos- ¢ Anschluss prifen
sen
¢ Gerét ausgeschaltet ¢ Geréat mit Strom versorgen
¢ Richtiges Kabel verwen-
¢ Falsches Verbindungska- den (vgl. Kap. 0)
bel ¢ UniDesk nur einmal aus-
¢ Schnittstelle am PC durch fOhren. Andere Software,
andere Software (oder die die Schnittstelle belegt,
auch von 2. Instanz von beenden.
UniDesk) belegt
Bei aktivierten RS485 Protokoll
¢ RS485 < RS232 Wand- | ¢ Im UniDesk unter ,Opti-
ler hat keine Echounter- ons“ = ,RS485“ ,ECHO*
driickung aktivieren
¢ Endadresse im UniDesk | ¢ Im UniDesk unter ,Opti-
ist zu niedrig eingestellt ons“ = ,RS485“ “End
Address”, Adresse auf
groBeren Wert einstellen
¢ falscher COM Port einge- | ¢ COM Port (siehe 5.3.8) auf
stellt “AUTO* stellen. Nach er-
folgreicher Suche entspre-
chenden COM Port einstel-
len.
Bei aktivierter Ethernet Verbindung
¢ Gerat und UniDesk haben | e Im UniDesk unter “Opti-
ungleiche Portadressen ons“ = “Ethernet” Port-
adresse kontrollieren
¢ falsche IP Adresse ¢ Unter Menupunkt “Opti-
ons“ = “Ethernet” = “De-
vicelist“ IP Adresse Uber-
prifen
¢ durch Firewall blockierter | ¢ Portadresse in der Fire-

Port

wall freigeben

Fehlermeldung ,No configu-
ration available*

UniDesk kennt das ange-
schlossene Gerét nicht

Neueste Geratekonfiguration
downloaden und installieren
(siehe Kap. 3.5)

Fehlermeldung ,Device and
Configurationfile not compati-
ble®

Das angeschlossene Gerat
und die geladene Parameter-
konfiguration passen nicht
zueinander, es kénnen keine
Parameter ins Gerat ge-
schrieben werden

,Connect" ausfiihren, um die
Konfiguration des Gerates zu
Ubernehmen.

Bzw. eine zum Gerat passen-
de Parametersatzdatei laden.
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7. Index

Anschluss 10
Anwendersoftware 8
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Fehlerspeicherfenster 11, 14, 15
Gerateinformation 6, 7, 12, 13
Installation 9
Kurzbeschreibung 6, 11, 14
Meni 11, 15

Messfenster 11, 12, 14, 15

Offline 11, 15

Online 11, 15,19

Parameter 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19
Parameterfenster 11, 13, 14, 15
Parametersatzdatei 11, 12, 13, 15
Passwort 16

Registerkarte 11, 14

Schnittstelle 6, 10, 12, 19
Sicherheitshinweise 7
Softwareversion 12
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Sprache 15, 18
Systemvorraussetzungen 9
UniDesk-Version 9
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